
Instrukcja do �wiczenia 1 

 

Pomiar mocy dawki ekspozycyjnej 

 

 Celem �wiczenia jest okre�lenie mocy dawki ekspozycyjnej pochodz�cej z ró�nych 

�ródeł promieniowania beta i gamma. 

 

Aparatura i sprz�t pomiarowy 

 

1. Radiometr kieszonkowy typ RKSW-104 

2. �ródła promieniowania beta i gamma: 14C, 60Co, 63Ni , 90Sr, 137Cs.  

 

Przebieg �wiczenia 

 

1. Wł�czy� radiometr (czerwonym suwakiem z pozycji „��	
” na „�	
”), odsłoni� 

detektor promieniowania (usuwaj�c klapk� z tylnej cz��ci radiometru) i ustawi� w pozycji 

pomiarowej (szary suwak z pozycji „�
� ” na „���”). 

2. �ródło promieniowania ustawi� w odległo�ci 2-3 cm od detektora i dokona� 2-3 krotnego 

pomiaru mocy dawki ekspozycyjnej (wynik jako równowa�nik dawki promieniowania 

µSv/h („����/�”) dla ka�dego �ródła promieniowania beta i gamma. Otrzymane warto�ci 

pomno�y� przez ustawiony na radiometrze przelicznik (x0.01) i obliczy� �redni�. 

 

Warto�ci pojedynczego pomiaru �ródło promieniowania 
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