
Instrukcja do �wiczenia 2 

 

Osłabienie promieniowania jonizuj�cego 

 

Celem �wiczenia jest okre�lenie osłabienia promieniowania jonizuj�cego przez ró�ne 

materiały (przesłony), jak równie� wyznaczenie współczynnika osłabienia promieniowania 

(k-krotno�� osłabienia) oraz zapoznanie si� z technik� przeprowadzania pomiarów przy 

pomocy monitora ska�e� radioaktywnych EKO-C/s. 

Przebieg �wiczenia 

1. Dokona� 5-krotnego pomiaru aktywno�ci �ródła promienowania beta bez materiału 

osłaniaj�cego (przesłony) przy ró�nych odległo�ciach od �ródła (0, 30, 50) i obliczy� 

warto�� �redni�. 

2. Dokona� 5-krotnego pomiaru aktywno�ci �ródła po przej�ciu promieniowania przez 

materiał osłabiaj�cy (przesłona) umieszczonego w ró�nej odległo�ci od �ródła (0, 30, 

50) i obliczy� warto�� �redni� dla ka�dego materiału (I�r) 

Obliczy� krotno�� osłabienia promieniowania k dla ró�nych materiałów osłabiaj�cych 

(przesłon) oddalonych na ró�n� odległo�� z zale�no�ci k = I0�r/I�r 

 

Pomiary dla l=0 cm 

Materiał osłaniaj�cy  

(przesłona) 
I0�r [cps] I�r [cps]  

krotno�� 

osłabienia k 

1. Bez osłony  -  

2. Materiał osłaniaj�cy    

Papier -   

Bawełna -   

Skóra -   

Folia PET -   

Folia aluminiowa -   

Pleksi 3,5 mm -   

Pleksi 7,7 mm -   

Szkło 3,0 mm -   

Szkło 4,8 mm -   



Pomiary dla l=30 cm 

Materiał osłaniaj�cy  

(przesłona) 
I0�r [cps] I�r [cps]  

krotno�� 

osłabienia k 

1. Bez osłony  -  

2. Materiał osłaniaj�cy    

Papier -   

Bawełna -   

Skóra -   

Folia PET -   

Folia aluminiowa -   

Pleksi 3,5 mm -   

Pleksi 7,7 mm -   

Szkło 3,0 mm -   

Szkło 4,8 mm -   

 
 
Pomiary dla l=50 cm 

Materiał osłaniaj�cy  

(przesłona) 
I0�r [cps] I�r [cps]  

krotno�� 

osłabienia k 

1. Bez osłony  -  

2. Materiał osłaniaj�cy    

Papier -   

Bawełna -   

Skóra -   

Folia PET -   

Folia aluminiowa -   

Pleksi 3,5 mm -   

Pleksi 7,7 mm -   

Szkło 3,0 mm -   

Szkło 4,8 mm -   

 
 
 


