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Aparat DSA100 Drop Shape Analyzer
(goniometr) umozliwia kompleksowg analize
ciat stalych 1 cieczy dotyczacych kata
zwilzania 1 napigcia
powierzchniowego. Aparat  pozwala na
pomiar swobodnej energii powierzchniowej a
takze na uzyskanie warto$ci: pracy adhezji,
napigcia miedzyfazowego cialo state/ciecz
oraz wspdlczynnika rozlewnosci. Pomiary
moga by¢ miedzy innymi zastosowane do
charakterystyki badanych powierzchni oraz
analizy  jednorodno$ci czystosci 1
zwilzalno$ci oraz opisu roznic migdzy
obszarami powlekanymi/niepowlekanymi lub
poddanymi/niepoddanymi obrébce

Elektrochemiczna  stacja  pomiarowa
potencjostat / galwanostat Autolab
wyposazona w trojelektrodowy system
pomiarowy stuzy do pomiarow
elektrochemicznych. Umozliwia
zastosowanie wielu technik pomiarowych
m.in. woltamperometrii cyklicznej (CV),
réznicowe]  woltamperometrii  plusowe;j
(DPV), woltamperometrii fali prostokatnej
(SWV) czy spektroskopii impedancyjnej
(EIS). Sprzet wykorzystywany jest do
wyznaczania  potencjatow  utleniania i
redukcji substancji w roztworze oraz badania
wlasciwos$ci powierzchni elektrodowych. Jest
to takze podstawowe narzedzie w
projektowaniu 1 tworzeniu  sensorow
elektrochemicznych czutych na wybrane
anality i bioanality.




Urzadzenie wielosondowe MultiProbe
Adapter MPA 6 firmy Courage + Khazaka
Electronic jest systemem do pomiaru
podstawowych parametrow skory. Sonda
Corneometer® umozliwia okreslenie
wilgotnosci skory, sonda Tewametr® TM
Hex pozwala zmierzy¢ przeznaskorkowsa
utrate wody, natomiast zewnetrzna sonda
Sebumeter® Sm 815 wykorzystywana jest do
pomiaru sebum. Dzigki podigczonemu
czujnikowi warunkow otoczenia RH 1001, w
trakcie pomiaru urzadzenie monitoruje
temperature oraz wzgledng wilgotnosé
powietrza.

Urzadzenie do diagnostyki przeciwtonecznej
SP37 firmy Courage + Khazaka Electronic
posiada wbudowang sond¢ do pomiaru
melaniny. Ze wzgledu na czynniki takie jak:
fototyp mierzonej skory oraz intensywno$é
stonca dla danego klimatu, na wyswietlaczu
otrzymujemy  wynik czasu naturalnej
ochrony przeciwstonecznej oraz
wymaganego SPF.




