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Spektrometr ICP-OES Optima 2000DV
firmy Perkin Elmer umozliwia oznaczanie
pierwiastkbw w roznego typu probkach
cieklych przy uzyciu emisyjnej spektrometrii
optycznej ze wzbudzeniem w plazmie
indukowanej ICP-OES. Dzigki temu mozna
zbada¢ sktad najrozniejszych probek. Do
atomizacji 1 wzbudzenia wykorzystuje si¢
fale radiowe o wysokiej czestotliwosci, ktore
umozliwiaja wytworzenie plazmy. Dzigki
niej zwiazki chemiczne rozpadaja si¢ do
atomoOw, a nastepnie ulegajg wzbudzeniu, po
czym emitujg pochlonigta energi¢ w postaci
promieniowania elektromagnetycznego,
charakterystycznego dla danego pierwiastka.
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Spektrofotometr fluorescencyjny Cary
Eclipse firmy Varian to latwy w uzyciu,
czuly i doktadny spektrofotometr
fluorescencyjny  umozliwiajacy  pomiary
fluorescenciji, fosforescenciji,
chemiluminescencji i  bioluminescencji.
Wyposazony  dodatkowo w  kontroler
temperatury, przystawke do pomiarow emisji
cial statych oraz czytnik mikroptytek. Jest
sprawdzonym wyborem dla wszystkich
zastosowan akademickich, w naukach
biologicznych, biotechnologii oraz dla
testowania  zwigzkéw  chemicznych i
zywno$ci, jak  roéwniez dla  testow
energetycznych.




Kalorymetry: lzotermiczny kalorymetr
miareczkowy (AutolTC) oraz
Mikrokalorymetr VP-DSC (MicroCal),
réznicowy kalorymetr skaningowy
Badania oddziatywan
migdzyczasteczkowych W roztworze.
Badania stechiometrii, statych trwalo$ci oraz
funkcji termodynamicznych reakcji
powstawania kompleksow w roztworach.
Badania  kinetyki reakcji. Badania
oddziatywan bialek, peptydow, kwasow
nukleinowych, thuszezy, cukréw,
surfaktantow oraz innych zwigzkéw Badanie
stabilno$ci termicznej zwiazkéw w roztworze
oraz przejs¢ fazowych zwigzkow w
roztworze oraz powiazan przej$¢ fazowych z
ruchami  molekularnymi i ze zmianami
strukturalnymi. Wyznaczanie ciepta
wlasciwego substancji.

Suntest XLS+ to aparat firmy ATLAS
przeznaczony do badan odporno$ci na
Swiatlo oraz fotostabilnosci szerokiej gamy
materiatow stalych 1 substancji ciektych.
Zapewnia pelng kontrolg parametrow badan:
czasu naswietlania, natezenia
promieniowania oraz  temperatury = w
komorze. Unikalna konstrukcja komory
zapewnia jednorodny rozktad
promieniowania na probkach. Suntest XLS+
wyposazony w 1700 W lampe ksenonowa
jest  rekomendowanym przez OECD
symulatorem naturalnego Swiatta
stonecznego. Uniwersalno$¢ aparatu
umozliwia  prowadzenie = badan  nad
kosmetykami, farmaceutykami, tworzywami,
farbami i lakierami, tekstyliami, atramentami
drukarskich. = Dodatkowo  mozna  go
wykorzystywa¢ w szerokiej gamie procesOw
fotochemicznych i fotokatalitycznych.




