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Instalacje w skali ulamkowo-technicznej.
Instalacje do produkcji biogazu, biodiesla
oraz prowadzenia fermentacji alkoholowej
wraz z ukladami oczyszczania i odzysku
metanolu. Instalacj¢ umozliwiaja
prowadzenie nowoczesnych zajec
laboratoryjnych, podczas ktoérych Studenci
projektuja oraz optymalizuja technologie
produkcji biopaliw z SUroWcOw
odnawialnych - biomasy. Ponadto, zapoznaja
si¢ z budowa, zasada dziatania oraz
eksploatacja instalacji technologicznych w
skali utamkowo-technicznej.

Skaningowy  mikroskop  elektronowy
JEOL-7610F to wysokiej klasy skaningowy
mikroskop  elektronowy  sluzacy do
obrazowania 1  badania  wlasciwosci

powierzchniowych materiatow 1
nanomateriatow. Umozliwia obrazowanie
materialow organicznych,

pOtprzewodnikowych, metalicznych oraz
kompozytow w skali od nanometrycznej do
mikrometrycznej.




Zestaw badawczy do prowadzenia reakcji
fotokatalitycznych z analiza jakoSciowa i
iloSciowa umozliwia badania wtasciwosci
nanomateriatow w reakcjach
fotokatalitycznych, fotochemicznych oraz
mechanizmow reakcji zachodzacych w ich
obecnosci. Sklada sie z 3 ukladow
wyposazonych w 1000W lampy ksenonowe,
2 ukladow wyposazonych w lampy
srednioci$nieniowe, uktadu wyposazonego w
250W lampg¢ ksenonowa, S5 reaktorow
wyposazonych w zrodta $wiatta w postaci
diod LED emitujacych promieniowanie z
zakresu UV, Vis lub IR, filtrow optycznych
oraz aparatury pomiarowej: HPLC, FID-GC,
TCD-FID, BID-GC, analizator TOC, GC-
MS, HS-GC-MS (widoczny na zdjeciu),
spektrofotometr UV-Vis. W zalezno$ci od
typu reakcji wykorzystuje si¢ reaktory
szklane z kwarcowym okienkiem (widoczny
na zdjeciu), teflonowe, stalowe lub
probéwkowe.

Action  spectra  umozliwia  badanie
mechanizméw  reakcji  fotochemicznych
indukowanych pojedyncza dlugoscig fali
(Action Spectra Analysis) z analiza online
produktow reakcji (BID-GC, IR). W skfad
zbudowanego zestawu wchodzi: fotoreaktor,
monochromatyczne zrddto Swiatla,
chromatograf gazowy z detektorem BID,
spektrometr FTIR z kuwetom gazowas,
miernik optyczny, mieszadlo magnetyczne,
masowy regulator przeptywu gazu oraz
pompa membranowa. Faza gazowa znhad
fotoreaktora (w trakcie prowadzenia reakcji
indukowanych pojedyncza dtugoscig fali)
kierowana jest stalowymi kapilarami przez
spektrometr FTIR do  chromatografu
gazowego. RoOwnoczesnie rejestrowane jest
widmo FTIR (w zalezno$ci od typu reakcji
fotokatalitycznej, analiza jako$ciowa) oraz
chromatogram  (analiza  iloSciowa 1
jakosciowa).




