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Tensjometr Kriiss K100 wyposazony w
dwa mikrodozowniki stuzy do pomiarow
napigcia powierzchniowego cieczy oraz
automatycznego wyznaczania krytycznych
stezen agregacji (ang. critical aggregation
concentration, CAC) surfaktantow. W
trakcie pomiaru mierzona jest sila potrzebna
do oderwania pierScienia lub  plytki
platynowej od powierzchni cieczy, ktoéra
nastepnie przeliczana jest przez komputer na
napigcie  powierzchniowe.  Tensjometr
umozliwia pomiary w réznych
rozpuszczalnikach, a takze temperaturach.

Aparatura do wodorolizy stuzy do
przemiany zwigzkow zawierajacych
wigzania wielokrotne w zwigzki nasycone
lub tez do przeprowadzenia wodorolizy,
ktéra polega na rozerwaniu Wwigzania
pomiedzy dwoma weglami, weglem i
azotem, weglem 1 tlenem lub weglem 1
fluorowcem.




PURI FLASH 450 firmy Interchim
pozwala na  szybka analiz¢ ilosciowa
substancji chemicznych przy uzyciu technik
chromatografii cieczowej. Podstawa
rozdzialu  jest roznica powinowactwa
rozdzielanych sktadnikéw badanej substancji
w stosunku do fazy stacjonarnej oraz
ruchomej. Faze stacjonarng (nieruchoma)
stanowi ztoze chromatograficzne,
umieszczone w specjalnie przystosowanej
kolumnie, o charakterze polarnym lub
niepolarnym. Natomiast faza ruchoma jest
ciecz przeptywajaca wzdhuz fazy
stacjonarnej. Jako pierwsze rozdzielone
zostajag  skladniki  wykazujace  wigksze
powinowactwo do fazy ruchomej niz do fazy
stacjonarnej.  Natomiast jako  ostatnie
kolumne  chromatograficzng ~ opuszcza
czasteczki najsilniej zwigzane z faza
stacjonarna.




