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Ekstraktor ASE 350 jest aparatem
wykorzystujacym technike ekstrakcji
przyspieszonej (ASE, ang. accelerated
solvent extraction) do ekstrakcji statych i
polstatych probek przy uzyciu
rozpuszczalnikow organicznych 1 roztwordéw
wodnych w  warunkach podwyzszonej
temperatury 1 ci$nienia. Probka umieszczana
jest w specjalnej bombie metalowej, do
ktérey ~w  warunkach  podwyzszonej
temperatury wtlaczany jest rozpuszczalnik
pod wysokim ci$nieniem. W tym warunkach
anality wrazliwe na temperatur¢ sa bardziej
stabilne a sama ekstrakcja szybka i
efektywna. w KAS przyrzad
wykorzystywany jest na przykltad do
ekstrakcji farmaceutykéw w malzy czy roslin
wodnych.

Mineralizator mikrofalowy MARS Xpress
(producent CEM) sluzy do wydzielania
analitow z matryc statych w uktadzie ciecz-
cialo state wspomaganemu dostarczaniem
promieniowania  mikrofalowego. Przy
zastosowaniu odpowiednich parametrow i
rozpuszczalnikdw mozliwa jest mineralizacja
w celu analiz metali. W KAS ekstraktor
wykorzystywany jest gtéwnie do wydzielania
farmaceutykow w matryc $rodowiskowych
(roslin, tkanek, osadow i gleb).




Chromatograf gazowy GC-2010 Plus
sprezony ze spektrometrem mas GCMS-
QP2010 SE z autosamplerem AOC-5000
(producent Shimadzu). Zestaw GC-MS stuzy
oznaczeniom jakosciowych 1 iloSciowych
zwigzkéw  chemicznych  takich  jak:
substancje  zapachowe, @ LZO  (lotne
zanieczyszczenia organiczne), metabolity
ro$lin, zanieczyszczenia $rodowiska (w tym
ftalany, farmaceutyki, bisfenole), lipidy
produkowane przez owady, sktadniki bakterii
oraz wiele innych substancji, ktore sg lotne i
trwale termicznie w warunkach analizy lub
lotnos¢ taka zyskuja po przeprowadzeniu w
pochodne. Spektrometr mas ze zrodtem EI
oraz analizatorem kwadrupolowym jest
idealny analiz ilo$ciowych 1 jakoSciowych.

Fitotron firmy POL-EKO to inkubator do
utrzymywania  stalej  temperatury i
wilgotnosci dla wzrostu ro$lin i innych
organizmoéw  testowych. W  aparaturze
znajduje si¢ specjalne o$wietlenie
wspomagajace procesy fotosyntezy. W KAS
aparatura ta uzywana jest to kontrolowania
warunkow podczas testow
ekotoksykologicznych,  przyktadowo  z
uzyciem rzesy wodnej.




