Katedra Chemii Biomedycznej

System chromatograficzny AKTA Pure
firmy GE Healthcare Life Sciences to
uniwersalne narzedzie do oczyszczania i
analizy bialek zaréwno rekombinowanych,
jak 1 izolowanych ze zrédet naturalnych.
Dzicki modutowej konstrukcji sprzetu i
oprogramowania umozliwia szybkie i tatwe
dostosowywanie do aktualnych potrzeb
uzytkownika. System wyposazony jest w
sprzezony z nim kolektor frakcji F9-C
umozliwiajacy duza swobode wyboru
wielkosci frakcji (od 0,1 do 50 ml).
Obecnos¢  dodatkowe;j pompy  daje
mozliwo$¢ nanoszenia na kolumng probek o
duzej objetosci.

MicroTime 200 firmy PicoQuant -
konfokalny ~ mikroskop  fluorescencyjny
dzialajacy w oparciu o pomiar czaséw zaniku
fluorescencji. Ten potezny  instrument
analizuje wiele parametréw az do poziomu
pojedynczej czasteczki przy uzyciu metod
takich jak: obrazowanie czasOw zaniku
fluorescencji (FLIM), FLIM/FRET,
skanowanie FCS, FCS/FCCS, FLCS/FLCCS,
czy FRAP. Zaletami tego aparatu s3:
unikalna czulo$¢, mozliwo$¢ badania
uktadow w czasie rzeczywistym, eliminacja
obrazow pochodzacych spoza plaszczyzny
ogniskowej,  duzy  kontrast,  wysoka
rozdzielczo§¢ oraz niezalezno$¢ czasow
zycia fluoroforu od jego st¢zenia i nat¢zenia
Swiatla wzbudzajacego, co zmniejsza wplyw
procesow fotowybielania na prowadzony
eksperyment.




OMNISEC firmy Malvern Panalytical to
zaawansowany system chromatograficzny
GPC/SEC umozliwiajacy charakterystyke
biatek 1 ich agregatow, przeciwcial,
polisacharydow 1 innych  polimerow
naturalnych i syntetycznych.

Aparat posiada detektor rozpraszania $wiatta
(RI) oraz uktad detektorow RALS (Right
Angle Light Scattering)/LALS (Low Angle
Light Scattering), umozliwiajgcy pomiar
bezwzglednej masy czasteczkowej
makroczasteczki. Dodatkowo jest
wyposazony w autosampler z mozliwo$cia
kontroli temperatury

Tandemowy spektrometr mas LCMS IT-
TOF ze zrédlem ESI firmy Shimadzu.
Putapka pozwala wykona¢ nawet MS do 10.
Wykonywane sa na nim badania zaréwno
potwierdzajace strukture zwigzkéw jak (np.
to badanie struktur fragmentéw trawienia
peptydow 1 bialtek), identyfikacja zwigzkow
naturalnych oraz proste analizy masowe
zwigzkéw organicznych. Spektrometr ma
rozdzielczo$¢ 10000 oraz 5 ppm doktadnosci.




