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Radiometr uniwersalny RUM-2 z sondg
scyntylacyjna i scyntylatorem gamma
(Nal(Tl)), Polon-Alfa to uniwersalne
urzadzenie pomiarowe, posiadajace
wbudowany  analizator ~ wielokanatowy,
ktorego  podstawowym  zadaniem  jest
wykrycie obecnosci substancji
promieniotworczych w probce. Umozliwia
prowadzenie pomiaréw dozymetrycznych,
pomiar wzglednej aktywno$ci  probek,
analiz¢ spektrometryczng izotopow, kontrole
skazen  promieniotworczych. Dodatkowo
wyposazony w sond¢ scyntylacyjng ze
scyntylatorem gamma Nal(Tl) do detekcji
promieniowania gamma.

Analizator rteci MA-2 z automatycznym
podajnikiem probek BC-1, Nippon jest
oparty na  metodzie zimnych  par
spektroskopii absorpcji atomowej ( CV
AAS) umozliwiajagcy pomiar stgzenia w
probkach statych, ciektych oraz gazowych.
Analizowane probki sg ogrzewane w piecu
do temperatury 900°C, a powstate pary sa
przepuszczane przez sorbent zawierajacy
ztoto. Czuto$¢ aparatu CV AAS wnosi od
0,002 ng do 1 mg Hg w badanej probce.




